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PERCHE MISURARE LA TEMPERATURA
DEL GUSCIO?

e Una corretta temperatura dell’incubatrice € un aspetto importante per
la qualita dei pulcini.

¢ | a temperature dell’incubatrice € quella percepita dall’embrione all’interno dell’'uovo.
Non ¢ la temperatura dell’aria nell’incubatrice.

¢ | a temperature della superficie del guscio € strettamente correlata all temperatura
interna dell’uovo (vedi grafico sotto). E’ pertanto uno strumento utile a determinare
se la tempratura dell’incubatrice é corretta oppure no.

¢ | a temperatura del guscio pud essere facilmente misurata con un termometro
medico ad infrarossi.

¢ | a temperatura del guscio ottimale per ottenere sia il massimo della schiusa che
la miglior qualita del pulcino é di 37,8-38,3° C per tutto il periodo di incubazione.

Temperatura interna e del guscio durante una incubazione a temperatura costante
- Tazawa & Nakagawa (1985) and French (1997)
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Giorni di incubazione
¢ | a conoscenza della temperatura del guscio permette di modificare la temperatura
dell’incubatrice in modo da adeguarla al variare della generazione di calore da parte
degli embrioni e del funzionamento delle macchine.

¢ | a temperatura del guscio deve essere usata per stabilire una regolazione ottimale
della temperatura dell’incubatrice in base al tipo di uova utilizzate e al modello
di macchina stessa.

e Non pud invece essere usata per calibrare le incubatrici o controllare I'uniformita

della temperatura nelle macchine.
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Misura la temperatura del guscio

LA PROCEDURA PER MISURARE
LA TEMPERATURA DEL GUSCIO

e | 'unico strumento necessario € un
termometro auricolare ad infrarossi.

e Sj consiglia I'uso di un Braun
ThermoScan ExacTemp
(Modello IRT 4520, type 6022).

¢ | 'area piu adatta alla misurazione
€ evidenziata qui sotto.

Area dove misurare
la temperatura
del guscio
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DOVE E QUANDO CONTROLLARE
LA TEMPERATURA DEL GUSCIO

¢ | 'obbiettivo é di scegliere una serie di uova che
sia rappresentativa delle varie zone della
macchina. Queste zone possono variare
cambiando tipo di macchina.

¢ Non scegliere i primi cassetti in alto o gli ultimi
in basso.

e Scegliere le uova dal centro del
cassetto; quelli ai bordi saranno
piu freddi.

38.3°C/100.9°F

e Per ottenere un profilo completo
dell'incubatrice, serve
controllare le uova durante
le varie fasi dell’incubazione.

30.9°C/87.6°F
-

Immagine termica di un cassetto di uova.
Notare come la temperatura delle camere
d’aria e delle uova ai bordi sia pit bassa
di quella all’equatore e al centro
del cassetto.
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Fase 1: \

Controllare che la sonda sia pulita e utilizzare un cappuccio nuovo
(alcuni vecchi modelli di termometro, per evitare un messaggio d’errore,
devono essere lasciati 30 minuti nell’incubatrice)

Fase 2:
Decidere in anticipo dove effettuare le misurazioni in modo da velocizzare
il lavoro all’interno della macchina. Coprire tutte le zone dell’incubatrice.

Fase 3:
Se, per motivi di sicurezza, non é possibile lavorare all’interno di una
incubatrice accesa, potete spegnerla per 10 minuti ed effettuare le
misurazioni. Se 10 minuti non sono sufficienti, dovete chiudere e riaccendere
la macchina per almeno 30 minuti, prima di poter rientrare e completare
la procedura.

Fase 4:

Misurare la temperatura del guscio sull’equatore e non ai poli. Assicurarsi
che la punta del termometro sia ben appoggiata alla superficie del guscio.

Fase 5:

Campionare 3 uova dal centro del cassetto. Per uova che sono nella
seconda meta del periodo di incubazione, scartare i risultati che sono
chiaramente piu freddi delle altre uova (> 0,4°C) perché probabilmente
non contengono un embrione.

Fase 6:
Registrare | risultati. Calcolare la media e la gamma delle temperature.

Fase 7:
Valutare i risultati utilizzando il grafico di fronte
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36.7 98 Schiusa ritardata

INTERPRETARE
LA TEMPERATURA DEL GUSCIO
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Giorni di incubazione

e | 'obiettivo € di avere la maggior parte delle uova nel range ideale di temperatura
per tutto il periodo di incubazione (37,8 — 38,3°C).

¢ Nelle macchine single-stage si agisce correggendo il programma di temperatura
ad ogni stadio dell’incubazione.

¢ Nelle multi-stage dove si pud usare una sola regolazione di temperatura, si deve
trovare un compromesso tra i fabbisogni di inizio e fine incubazione.
Probabilmente si dovranno tenere le uova ad inizio incubazione ad una
temperatura inferiore all’ideale per evitare di surriscaldare quelle a fine incubazione.

e Temperature troppo alte sono generalmente piu dannose di quelle troppo basse.

e Una gamma di temperatura troppo ampia all’interno di una macchina indica che
probabilmente questa macchina ha bisogno di un intervento di manutenzione.
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ESEMPI DI PROFILI
DI TEMPERATURA

Pericolo Rischio Ideale

SINGLE-STAGE

Nota: Nota: prima di modificare le impostazioni
dell’incubatrice, verificare che non ci siano
problemi di manutenzione.
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Temperature nel range ideale:
nessuna modifica necessaria.
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Temperatura troppo alta dai 14 giorni in poi :
abbassare la temperatura dell'incubatrice per riportare
il dato dei 14-18 giorni nel range ideale.
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Temperature dei giorni 8-10 troppo basse: aumentare
la temperatura della macchina per riportare
il dato degli 8-10 giorni nel range ideale.
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MULTI-STAGE (TUNNEL) \

Nota: Nota: prima di modificare le impostazioni
dell’incubatrice, verificare che non ci siano
problemi di manutenzione o di carico
della macchina.
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Giorni di incubazione
Temperature nel range ideale:
nessuna modifica necessaria.
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Giorni di incubazione
Temperature nella zona di rischio inferiore all’inizio
dell'incubazione e nella zone di rischio
superiore alla fine: nessuna modifica.
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Temperature nella zona di pericolo dal giorno 16 in poi:
abbassare la temperatura dell’incubatrice per riportare
il dato dal giorno 16 in poi nella zona di rischio superiore.
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